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CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

Laboratorios de Metrologia

Certificado No. 2308 ZN
Pagina lde 4

Este documento certifica que el instrumento descrito a continuacién se examiné Yy se comparé en las
instalaciones del cliente, contra los patrones de trabajo trazables al NIST (National Institute of Standard and
Technology), de acuerdo con los procedimientos de calibracién que se referencian a continuacién.
Esta calibracién cumple los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17026:2008 e ISO 9001:2008,

Informacién del cliente

Razdn social : ODINSA PI S.A.

Direccion : km 88 + 600 m Via Caucasia - Planeta Rica
Ciudad, Pals : Planeta Rica, Cordoba-Colombia
Fecha de recepcién : : 2013-12-14

Ingreso : NO APLICA

Informacién del intramento de pesaje

Descripcién del instrumento: Bascula

Fabricante : FAIRBANKS SCALE

Modelo : FB 3000-2

Serie : 063120030055

Identificacién : MANGUITOS 2

Intervalo de Medicién : 200 kg A 80000 kg

Division de escala : 10kg

Fecha de calibracién : 2013-12-14

Lugar de calibracién

Niimero de paginas del certificado incluyendo anexos: 4

Resultado del examen fisico.

El instrumento se encontré en dptimas condiciones limpieza , se esta utilizando de manera apropiada, no hay obstrucciones
evidentes en la  operacién del instrumento, no Be encuentra instalado en una  base firme

las lecturas son legibles condiciones atmosféricas y otra influencia que pueda afectar su correcto funcionamiento

Meétodo de calibracién utilizado:

En la calibracién se utilizo el método de comparacién directa con masas patrén

Procedimiento de calibracién utilizado.

PEM-04, donde se indican las pruebas a realizar tales como Excentricidad, Repetibilidad, Discriminacién,
Exactitud, determinados por los numerales A4.7, A4.10, A4.8, Ad44]l, 463 833 y A462 expuestos en
la norma OIML R-76:2006 (Non-automatic weighing instruments / Part 1: Metrological and technical
requirements - Tests)
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